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Verkeersdrempel
- Prefab aanrij-element in beton
- Bed van zelfnevilerend beton - 10cm
- Schraalbeton fundering - 19cm
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min. 1,50 2,00 3,30 min. 1,202,00
0,15

1,25 1,25

Parkeervak RIJWEG Parkeervak

IC2

Voetpad

TYPEPROFIEL A-A'
Schaal 1/50

RIJWEG:
- KWS-toplaag AB-4C, 4cm.
- KWS-onderlaag AB-3B, 6cm.
- Steenslag, gebonden met type Ia, dikte 11cm.
- Funderingslaag in steenslag of gebroken puin 20/63 of 21,50/63
  dikte 20cm na aanvulling en verdichting van de rioolsleuven.

OPRIT / VOETPAD:
- Betonstraatstenen 22/22/8cm, kleur grijs.
- Zandcement, 3cm.
- Schraalbeton, 20cm.

Geprefabriceerde betonnen
kantstrook IIE1 op 20cm schraalbeton

Geprefabriceerde betonnen
trottoirbanden IC2 op 20 cm schraalbeton

PARKEERVAK:
- Betonstraatstenen 22/10/10cm,
  kleur antraciet. met brede voeg (waterdoorlatend)
- Bed van steenslag 2/4 , 3cm
- Steenslagfundering type II, 10cm
- Steenslagfundering type I, 15cm
- Geotextiel

FIETSSUGGESTIESTROOK:
- Okerkleurige tweecomponenten - epoxy -
   bindmiddel met gecalcineerde okerge-
   kleurde bauxietstentjes overstrooid
   (okerkleur = RAL-kleur 1024)

0,300,30
Oprit / Voetpad

IIE1 ID1
Max. 0,5%

Max. 0,5%1 2 3 4 1,25 1,25

Geprefabriceerde betonnen
kantstrook IIE1 op 20cm schraalbeton

Geprefabriceerde betonnen
trottoirbanden IC2 op 20 cm schraalbeton

TYPEPROFIEL B-B'
Schaal 1/50

OPRIT / VOETPAD:
- Betonstraatstenen 22/22/8cm, kleur grijs.
- Zandcement, 3cm.
- Schraalbeton, 20cm.

RIJWEG:
- KWS-toplaag AB-4C, 4cm.
- KWS-onderlaag AB-3B, 6cm.
- Steenslag, gebonden met type Ia, dikte 11cm.
- Funderingslaag in steenslag of gebroken puin 20/63 of 21,50/63
  dikte 20cm na aanvulling en verdichting van de rioolsleuven.

FIETSSUGGESTIESTROOK:
- Okerkleurige tweecomponenten - epoxy -
   bindmiddel met gecalcineerde okerge-
   kleurde bauxietstentjes overstrooid
   (okerkleur = RAL-kleur 1024)

min. 1,50 2,00 3,30 min. 1,502,00
0,15

Parkeervak RIJWEG Parkeervak Voetpad
0,300,30

Oprit / Voetpad

IC2 IIE1

ID1

PARKEERVAK:
- Betonstraatstenen 22/10/10cm,
  kleur antraciet. met brede voeg (waterdoorlatend)
- Bed van steenslag 2/4 , 3cm
- Steenslagfundering type II, 10cm
- Steenslagfundering type I, 15cm
- Geotextiel

Max. 0,5% Max. 0,5%1 2 3 4 1,25 1,25

Geprefabriceerde betonnen
kantstrook IIE1 op 20cm schraalbeton

TYPEPROFIEL C-C'
Schaal 1/50

Geprefabriceerde betonnen
trottoirbanden IC2 op 20 cm schraalbeton

OPRIT / VOETPAD:
- Betonstraatstenen 22/22/8cm, kleur grijs.
- Zandcement, 3cm.
- Schraalbeton, 20cm.

RIJWEG:
- KWS-toplaag AB-4C, 4cm.
- KWS-onderlaag AB-3B, 6cm.
- Steenslag, gebonden met type Ia, dikte 11cm.
- Funderingslaag in steenslag of gebroken puin 20/63 of 21,50/63
  dikte 20cm na aanvulling en verdichting van de rioolsleuven.

FIETSSUGGESTIESTROOK:
- Okerkleurige tweecomponenten - epoxy -
   bindmiddel met gecalcineerde okerge-
   kleurde bauxietstentjes overstrooid
   (okerkleur = RAL-kleur 1024)
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Detail 1 schaal: 1.25

Detail 3 schaal: 1.25

Detail 2 schaal: 1.25

Detail 4 schaal: 1.25 Detail 5 schaal: 1.25

Bovenaanzicht

DETAIL OP-EN AFRIT VERKEERSPLATEAU
Belijning cementbetonverharding in wit
Plateau cementbetonverharding schaal: 1.50

Bovenaanzicht
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